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製品についての;ま意事項 

この ユーザ ガイドでは、ほとんどのモデル 
に共通の機能について説明します。一部の 
機能は、お使いのコンピューターでは使用 
できない場合があります。 
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1 USB (Universal Serial Bus ) デバイスの 
使用 


USB コネクタを使巧して、 USB キーボード、マウス、ドライブ、プリンター、スキャナー、ハブな 
どの別売の外付けデバイスを、コンピューターまたは別売の拡張製品に接続します。 

USB デバイスには、追加サポートソフトウ X アを必要とするものがありますが、通常はデバイスに 
付属しています。デバイス固有のソフトウエアについて詳しくは、デバイスに付属の操作説明書を参 
照してください。 

コンピューターには3つの USB コネクタがあり 、 USB 1.0 、 USB 1.1、および USB 2.0 の各デバイス 
に対応しています。 USB コネクタをさらに追加するには、別売のハブまたは拡張製品を取り付けま 
す。 
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USB デバイスの接続 


A ミ主意： USB コネクタの損傷を防ぐため、 USB デバイスを接続するときは無理な力を加えないでく 
ださい。 


▲ USB デバイスをコンピューターにち続するには、デバイスの USB ケーブルを USB コネクタに 
接続します。 



デバイスが検出されると音が鳴ります。 


野を 記. USB デバイスを初めて接続した場合は、タスクバーのち端の通知領域に[デバイスドライバ 
ソフトウ エアを インス I ルしています]というメ ツセー ジが表示されます。 


USB デバイスの停止および取り外し 


A ミ主意： データの損失やシステムの応答停止を防ぐため、 USB デバイスを取り外す前にデバイスを停 
止してください。 

を意： USB コネクタの損傷を防ぐため、 USB デバイスの取り外し時にケーブルを引っ張らないで 
くださし、。 

USB デバイスを停止して取り出すには、な下の操作を行います。 

1. タスクバーのち端にある通知領域の [ハー ドウエアのま全な取り外し]アイコンをダブルクリック 
します。 

鞍 を記:_ [ハードウてアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているイン 

ジケータを表示します I アイコン（ド]または[<<1)をクリックします。 


2. -覧からデバイス名をクリックします。 


腎 を記： 一覧に USB デバイスが表示されない場合、 USB デバイスを取り外す前に停止する必要 
はありません。 

3. [停止] 一[〇のの順にクリックします。 

4. デバイスを取り外します。 


2 第1章 USB (Universal Serial Bus ) デバイスの使巧 
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eSATA デバイスの使用 


eSATA コネクタを使巧して、 eSATA 外部ハードドライブなどの別売の外付けデバイスを、高性能な 
eSATA コンポーネントに接続します。 

eSATA デバイスには、追加サポートソフトウ X アを必要とするものがありますが、通常はデバイス 
に付属しています。デバイス固有のソフトウエアについて詳しくは、デバイスに付属の操作説明書を 
参照してください。 


をを 記： eSATA コネクタは、別売の USB デバイスもサポートしています。 


eSATA デバイスの接続 


A を意： eSATA コネクタの損傷を防ぐため、 eSATA デバイスを接続するときは無理な力を加えない 
でくださし、。 


▲ eSATA デバイスをコンピューターに接続するには、デバイスの USB ケーブルを eSATA コネク 
夕に接続します。 



デバイスが検出されると音が鳴ります。 


eSATA デバイスの接続 3 







eSATA デ/くイスの停止および取り外し 


A ミ主意： データの損失やシステムの応答停止を防ぐため、 eSATA デバイスを取り外す前にデバイスを 
停止してください 

ミ主意： eSATA コネクタの損傷を防ぐため、 eSATA デバイスの取り外し時にケーブルを引っ張らな 
いでくださし、。 


1. タスクバーのち端にある通な領域の [ハー ドウエアのま全な取り外し]アイコンをダブルクリック 
します。 


W を記： [ハードウエアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているイン 
ジケータを表示します]アイコン （< または 《) をクリックします。 


2. -覧からデバイス名をクリックします。 


m を記： 一覧にデバイスが表示されない場合、デバイスを取り外す前に停止する必要はありませ 
ん。 


3. [停止] 一 [0 のの順にクリックします。 

4. デバイスを取り外します。 


4 第2章 eSATA デバイスの巧用 
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